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Ozone Water Treatment

หลกัการทํางาน

• โอโซนเปนโมเลกุลทีป่ระกอบไปดวยออกซิเจนสามอะตอม O3 
โอโซนเปนกาซทีไ่มเสถียรและสลายไดดวยตวัเอง

• โอโซนมีคณุสมบัติทีส่ามารถเกิดปฏิกริยิาออกซิเดชัน่ไดอยางรนุแรง 
สามารถทาํลายเซลลเนือ้เยือ่ของเชื้อโรคไดแบบเฉียบพลัน มีฤทธิ์ใน
การฆาเชื้อโรคไดเร็วกวาคลอรนี 3,125 เทา โอโซนจึงสามารถนํามา
ประยกุตใชกับงานดานการปรับสภาพและบําบัดน้าํและอากาศ
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การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม

• ใชโอโซนในระบบน้ําระบายความรอนของเครือ่งทําน้ําเยน็ เพื่อฆา
เชื้อโรคและปรับสภาพน้าํซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการกัดกรอนและ
ตะกรนัในระบบแทนการใชสารเคมใีนการปรับสภาพน้าํ

• ใชโอโซนในกระบวนการซกัผา ระบบโอโซนสามารถติดตัง้กับระบบ
เครื่องซักผาทดแทนการใชน้าํรอนและลดการใชผงซักฟอก 
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ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

• กรณีการใชโอโซนในระบบน้ําระบายความรอนของเครื่องทําน้าํเยน็
จากขอมูลการติดตั้งใชงานในประเทศสหรัฐอเมรกิา การใชโอโซน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอน ทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องทําน้ําเยน็เพิ่มขึ้นประมาณ 10%-
20% ชวยลดปรมิาณการใชสารเคม ีลดปรมิาณการใชน้ํา และการ
โบลวดาวนน้ําทิ้ง
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ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

• กรณีการใชโอโซนในระบบซักผา
จากขอมูลการติดตั้งระบบโอโซนในระบบเครือ่งซักผาขนาดใหญใน
ตางประเทศและกรณีศึกษาในประเทศไทย การใชโอโซนสามารถลด
ขั้นตอนการซัก ปรมิาณการใชน้ํารอน ปรมิาณการใชสารเคมีและ
ผงซักฟอก ทําใหลดปรมิาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับผลิตน้ํารอนใน
การกระบวนการซกัไดประมาณ 80% ลดปริมาณการใชน้ําไดประมาณ 
5%-20% และลดปริมาณสารเคมีสําหรับซักลางไดประมาณ 5%-
30% นอกจากนี้การซกัผาที่ใชน้ําอณุหภูมิต่ําลงยังสงผลตอคุณภาพ
ของผาที่ซักดวย
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สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยี

• เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซนเหมาะสําหรับ
การตดิตั้งใชกับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารที่ใชระบบทําความเยน็
แบบระบายความรอนดวยน้ําเพื่อใชทดแทนระบบปรบัสภาพน้ําดวย
สารเคมี

• เหมาะกับการติดตั้งกับกระบวนการซกัลางของโรงงานหรอือาคาร
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ เพื่อทดแทนการใชผงซักฟอก สารเคมแีละ
พลังงานความรอน
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กลุมเปาหมาย

• อุตสาหกรรมอาหาร เชน โรงงานผลิตอาหารและเครือ่งดื่ม
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในกระบวนการซกัฟอกยอม 
• โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทีใ่ชเครือ่งปรบัอากาศ หรอืระบบทํา
ความเยน็ทีร่ะบายความรอนดวยน้ํา
• อาคารโรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญที่มกีระบวนการซกัผา
• ฯลฯ
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กลุมเปาหมาย

Ozone Water Treatment



24/03/51
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
29 กุมภาพันธ 2551

14

ราคาของเทคโนโลยี

• ราคาของระบบโอโซนจะขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของการติดตั้ง
ใชงาน โดยระบบโอโซนสําหรับการปรบัสภาพน้ําระบายความรอนจะ
อยูในชวงประมาณ 850,000 – 2,500,000 บาท ($25,000 -
$70,000) สําหรับหอระบายความรอนขนาด 1,000 ตัน หรอืเฉลี่ย
ประมาณ 1,250 บาท ($36) ตอตนั

• สําหรับราคาของระบบโอโซนตามกําลังผลิตสําหรับชวง 10 ถึง 
3,700 กรัม/ช.ม. จะมีราคาอยูในชวง 340,000 ถึง 10,200,000 บาท 
($10,000 - $300,000)
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ระยะเวลาคืนทนุ
• จากขอมูลกรณีศึกษาการติดตั้งใชเทคโนโลยีการบาํบัดและปรับ
สภาพน้ําดวยโอโซนในประเทศไทย แสดงผลประหยดัซึ่งมีระยะเวลา
คืนทนุประมาณ 3 – 5 ป

ผลกระทบสิ่งแวดลอม
• เทคโนโลยกีารบาํบัดและปรบัสภาพน้ําดวยโอโซน ชวยควบคุม
คุณภาพน้ําระบายความรอน ทําใหลดความถี่และปรมิาณการใชสารเคมี
และน้าํเพื่อลางทําความสะอาดระบบน้ําระบายความรอน การใชโอโซน
ในระบบซักผาชวยลดปรมิาณการใชน้ํา ลดปรมิาณการใชผงซักฟอก 
สารเคมี และทําใหน้ําทิง้จากกระบวนการซกัผามีคุณภาพทีด่ีขึ้นเปน
ผลดีตอสิ่งแวดลอม

Ozone Water Treatment


